
Farosホルター心電計



Bittium Cardiac Navigator ソフトウェアは、

臨床ホルター心電図解析を行うための柔軟で多用途なソリューションです。
このソフトウェアは、長時間の測定をより短時間で効率的にスキャンできる
ため、最終診断の迅速化につながります。

• 独自のシンプルなダッシュボード
とユーザーインターフェースより
迅速な編集と分析を実現

• 概要とイベントストリップによる
不整脈解析

• 多機能なP波およびAVブロック
検出

• 正確で詳細な心房解析
• 患者イベント解析ツール
• QRSテンプレート
• QT解析
• ST解析
• 心拍変動（HRV）解析
• ペースメーカー解析
• 自動ノイズ検出
• 情報豊富なグラフィカルレポート
• レポートへの自動ナラティブ表示
• カスタムレポートとカスタマイズ
されたレポートテンプレート

• HL7インターフェース
• 複数のライセンスモデル

デュアルモニター操作で、解析処理をスムーズにサポートします。

QT、心房、ST、HRV（心拍変動）解析

QT解析、心房解析、ST解析、およびHRV
（心拍変動）解析のビューを表示できます。

・心房ビューでは、PQ 間隔の解析結果をグラフおよび
トレンド表示で確認できます。

・QTビューでは、QT間隔の解析結果を確認でき、さらに
QTおよびQTcの推移をグラフで表示します。

・STビューでは、ST変化の解析結果を確認できます。
検出されたSTイベントを確認出来ます。

・HRVビューは、心拍変動解析における主要かつ重要な
指標を表示します。

ダッシュボードでは、主要な心電図(ECG)
イベントを1つの画面で総合的に確認できます。

• 記録および患者情報

• 信号品質と洞調律(sinus rhythm) の指標
• PQ間隔およびQTc間隔の測定値
• 拍動タイプ(正常、PVC、SVE)の件数および割合
• 検出された不整脈に関する詳細情報
• 心拍数の推移と範囲スケール(洞調律および不整脈の両方) 
• ローレンツプロット(Lorenz plot) の可視化

ダッシュボード機能



Bittium
Faros

より軽く、より長く、より自在に

次世代ホルター心電計 Faros

日常の家事、シャワー、スポーツな
ど、どんな場面でも、超小型で防水
（IP67）のBittium Faros は、

長時間の心電図モニタリングにお
いて最高の快適さを提供します。

Bittium Faros モニターは使いやすく、装着感も快適です。
独自のBittium OmegaSnap ウェアラブルパッチ電極を使用して、

衣服の下で目立たずに心電図を測定することが出来ます。
使い捨てスナップオン電極も使用できます。

OmegaSnap ウェアラブル

パッチ電極

OmegaSnap-
1-CH-ECG-
electrode

OmegaSnap-
2-CH-ECG-
Electrode

OmegaSnap-
3-CH-ECG-
Electrode

防水

電極

スナップオン電極使用時 ウェアラブルパッチ電極使用時



Bittium Faros  360 Bittium Faros  180

1～3Channel心電図装置
高度な心臓モニタリング

多機能1Channel心電図装置
最大7日間の連続モニタリング

ECGチャンネル数 1、2、3チャンネル

IP規格 IP67（防水）

ECGサンプリング周波
数

最大1000Hz（調整可
能）

3D加速度サンプリング
周波数

最大100Hz（調整可能）

対象患者 成人、小児

Bluetooth BT Classic
（BR/EDR）インター
フェース

データ保存期間 最大180日間*

充電時間 約1.5時間

データ転送 Micro-USBダウン
ロード

データ形式 EDF
（EuropeanDataFormat）

バッテリー 最大7日間*

外径寸法 48×29×1３mm

本体重量 18g

ECGチャンネル数 1チャンネル

IP規格 IP67（防水）

ECGサンプリング周波
数

最大1000Hz（調整可
能）

3D加速度サンプリング
周波数

最大100Hz（調整可能）

対象患者 成人、小児

Bluetooth BT Classic
（BR/EDR）インター
フェース

データ保存期間 最大180日間*

充電時間 約1.5時間

データ転送 Micro-USBダウン
ロード

データ形式 EDF
（EuropeanDataFormat）

バッテリー 最大7日間*

外径寸法 48×29×1３mm

本体重量 18g

Bittium Faros  180L

ECGチャンネル数 1チャンネル

IP規格 IP67（防水）

ECGサンプリング周波数 最大250Hz（調整可能）

3D加速度サンプリング周
波数

最大100Hz（調整可能）

対象患者 成人、小児(10Kg以上）

Bluetooth BT Classic
（BR/EDR）インター
フェース

データ保存期間 最大180日間*

充電時間 約1.5時間

データ転送 Micro-USBダウンロー
ド

データ形式 EDF
（EuropeanDataFormat）

バッテリー 最大14日間*

外径寸法 48×29×1３mm

本体重量 18g

1Channel心電図装置最大
14日間の継続モニタリング

*測定に使用したデバイスの設定によって異なります

ホルター心電計 Faros

ホルタ解析装置用プログラム

Bittium Cardiac Navigatorソフトウェアは、重要なECGデータと分析結果を
一目で確認できます。
サマリービュー、分類されたストリップビュー、不整脈ツールにより、データの解釈
と編集が容易になり、分析対象の測定の全体像を把握できる完全開示ビューも備
えています。

認証番号307AGBZX00038000

お問い合わせ先

製造販売元

株式会社グッドケア
外国製造販売業者 Bittium社

名古屋市中区伊勢山１－１－１ 伊勢山ビル７B
TEL：052-322-0627 
Mail:info@goodcare.jp

〒187-0031 東京都小平市小川東町4-5-12
 TEL 042-332-6102  FAX 042-332-6103
 Email info@medical-trys.com

有限会社メディカルトライシステム
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